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Kruvipumbaga krohviprits SPR 75 on mdeldud kuni 6mm terasuurusega krohvisegude pumpamiseks ja
pihustamiseks. Seadme tootlikkust saab muuta variaatori abil voi erineva joudlusega pumpasid kasutades.
Krohviprits vajab krohvi pihustamiseks surudhku 400-800 I/min réhuga 3-6 bar. Tarvitades erinevaid
pihustuspiistoleid, saab kanda krohvi seinale silumiseks voi valmistada erineva struktuuriga pritskrohvi pindu.
Seadmega on vdimalik pumbata ka pdrandatasandussegusid, vertikaalvuugi segusid ...

Tanu krohvipritsi lihtsale ehitusele, galvaniseeritud terasest korpusele ja suurtele kummiratastele
on seade tookindel ning kergelt teisaldatav.

1. Tehnilised andmed

Mootor 7,5kW
Toitepinge 380V, 3 faasi
Liinikaitse 32 A
Pumba poorlemiskiirus 50-255p/min
Tootlikkus 5-60 1/min
Pumba rohk maks. 25 bar
Konteineri maht 1751
Pump 216, 2L6MV, 2188
Voolik ID38, WP40bar ,maks. pikkus 60m
Seadme pikkus 2300 mm

laius 820 mm

korgus 900 mm
Seadme kaal 220 kg

2. Komplektsus

-krohviprits SPR 75

-materjalivoolik ID38mm pikkusega 20m
-0huvoolik ID10mm pikkusega 20m
-distantsjuhtimise liiliti koos kaabliga 22m
-standardpiistol  1tk.

-diiisid 12mm, 14mm, 16mm, 18mm
-puhastuspallid  2tk.

-kasutusjuhend



3. Ohutustehnika

3.1 Seadmega voib todtada ainult vastava viljadppe saanud ja kasutusjuhendiga

tutvunud tootajad.

3.2 T66 ajal ei tohi viibida seadme juures korvalisi isikuid

3.3 Keeletud on to6tada ilma konteineri kaitseta.

3.3 Paigalda seade kindlale alusele.

3.4 Paigalda materjalivoolik nii, et oleks vélistatud voolikutest iilesditmine. Vooliku vertikaalsed osad
kinnita kindlalt tellingute kiilge.

3.5 Kasuta korrektseid elektrikaableid, kontrolli regulaarselt elektrisiisteemi korrasolekut.

Seadme elektrisiisteemi hooldus-ja remonttdid voib teostada vastava kvalifikatsiooniga tdotaja.

3.6 Kontrolli voolikute ithendusi ja korrasolekut regulaarselt.

3.7 Enne distantsjuhtimiskaabli ithendamist seadmega (vaade C joon. 2), sea distantsliiliti véljaliilitatud
asendisse (vaade A joon. 6) (liiliti kdepide suunatud liiliti korpuses oleva ava poole) ning pdora
elektrikilbil asuv pdérdliiliti DIST-KASI (pos. 3 joon. 3) neutraalasendisse.

3.8 Uhenda seade alati lahti elektrivorgust enne seadme puhastamist ja hooldustodde tegemist.

3.9 Avarii korral vajuta avariinuppu (pos. 5 joon. 3).

3.9 Seadme t66 ajal dra pane kétt konteinerisse.

3.10 Voolikute puhastamiseks vabasta voolikud rShust (vt punkt 7.6).

3.11 Ummistuste korral jalgi punkt 7.6 nduandeid.

3.12 Seadme puhastamisel kdrgsurve pesuriga kata mootor ja elektrikilp kindlalt, dra suuna veejuga
mootorile ega elektrikilbile.

3.13 Ara suuna pihustuspiistolit inimeste suunas.

4. Seadme ettevalmistus tooks ja kiivitamine.

4.1 Paiguta seade horisontaalsele, tasasele ja puhtale pinnale.

4.2 Kontrolli visuaalselt seadme korrasolekut.

4.3 Voimalusel paiguta kompressor teise ruumi voi maksimaalsele kaugusele

toopiirkonnast.

4.4 Paigalda materjalivoolik nii, et oleks vélditud vooliku kahjustamine.

4.5 Kinnita vertikaalselt asetsev voolik kindlalt tellingute kiilge.

4.6 Uhenda kompressorivoolik krohvipritsi dhuvoolikuga.

4.7 Veendu, et seadme elektrikilbi liilitid asetseksid neutraalasendis.

4.8 Uhenda elektrikaabel (5 x 2,5 mm?, 32A ) seadme kilbi pistikuga (pos. 6 joon. 3).

Kilbil siittib valge méargulamp (pos. 2 joon. 3).

4.9 Vala seadme konteinerisse tapeediliimi kerge lahus umbes 20 liitrit.

4.10 Poora elektrikilbil asetsev iimberliiliti (pos. 3 joon. 3) asendisse KASI,

imberliiliti (pos. 2 joon. 3) asendisse 1. Vajutades rohelisele nupule (pos. 1 joon. 3)

kaivita seade. Jilgi kardaani (joon. 1) podrlemissuunda. Kui seisad seadme taga,

kardaani paripdeva pdoreldes pump pumpab, vastupdeva pooreldes tdmbab segu voolikust konteinerisse.
Poorlemissuuna muutmiseks poora timberliiliti (pos. 2 joon. 3) asendisse 2.

4.11 Kontrolli, et distantsliiliti oleks véljaliilitatud asendis. Valjaliilitatud asendis liliti kdepide on
suunatud distantsliiliti korpuses oleva ava poole (vaade A joon.6). Uhenda seadme distantskaabli pistik
seadme raamil asetsevasse pistikupessa (vaade C joon. 2).

4.12 Poora elektrikilbil asetsev iimberliiliti (pos. 3 joon. 3) asendisse DIST, niiiid saad seadet kdivitada
distantsliilitiga.

4.13 Kdéivita seade ja pumpa tapeediliimi lahust 1dbi vooliku.

4.14 Reguleeri seadme podrded minimaalseks. Variaatorit voib reguleerida ainult td6taval seadmel.
Seadme kiiruse vahendamiseks (pumba tootlikkuse vihendamiseks) podra variaatori ratast (vaade D joon.
2) vastupédeva. Pumba tootlikkuse suurendamiseks pddra variaatori ratast paripdeva. Enne variaatori
reguleerimist tuleb vabastada kontramutter (vaade D joon. 2) ja peale reguleeerimist tuleb kontramutter
pingutada. Seiska seade.

4.15 Uhenda krohvipiistol voolikuga. Kontrolli, et seadme piistoli kraanid oleksid suletud.
Standardpiistoli ithendamiseks eemalda vooliku otsas olev ithendus (pos. 2 joon. 6). Suru piistoli
ithenduskoonus (pos. 1 joon. 4) voolikusse.

Struktuuripiistol iihenda vooliku otsas olevasse ithendusse. Uhenda dhuvoolik.

Paigalda diiiis piistolile.

4.16 Taida konteiner seguga. Segu segamisel jalgi tootja soovitusi. Kasuta ainult pumpamiseks mdeldud



segusid. Jalgi, et segu osakese suurus ei iiletaks seadme tootja poolt lubatud suurust. Sega segu veidi
vedelam, kui késitsi paigaldades.

4.17 Kéivita kompressor.

4.18 Too alustamiseks ava esimesena Shukraan (pos. 9 joon. 4 vdi pos. 7 joon. 5), seejdrel materjalikraan
(pos. 9 joon. 5) ning viimasena kéivita distantsliilitist seade. Kui segu hakkab piistolist iihtlaselt tulema,
reguleeri 6hu rohku ja pumba tootlikkust (vt. p. 4.14).

4.19 Standardpiistoli pihustuse reguleerimiseks saab piistoli dhutoru (pos. 5 joon. 4) liigutada diiiisi ava
suhtes. Ohutoru ots peab paiknema umbes 1sm diiiisi tasapinnast seespool. Pihustust saab reguleerida
erinevate diiliside kasutamisega ja surudhu réhu muutmisega.

4.20 Seadme seiskamisel liilita esimesena distantsliilitist seade seisma, seejérel peale monesekundilist
ootamist sulge materjalikraan ja viimasena dhukraan.

4.21 Seadme juurest eemaldudes liilita elektrikilbil olevad timberliilitid neutralasendisse

ja eemalda seade voolvorgust.

5.Seadme puhastamine.

5.1T60 16ppedes puhasta seade koheselt. Eriti hoolikas peab olema, kui to6tad kiiresti kivinevate
segudega.

5.2 Puhastamisel toimi jargmiselt
- pumpa konteiner segust tiihjaks;
- ithenda seade lahti vooluvorgust, eemalda konteineri kaitse ( vt. joon. 1), vala konteinerisse vett ja
hooru harjaga konteineri kiiljed segust puhtaks;
- eemalda pihustuspiistol voolikust ja puhasta. Standardpiistoli puhastamisel eemalda Shutoru (pos. 5
joon. 4), puhasta eraldi diiiis. Enne tagasi monteerimist mééri toru pind méiirdega.
Struktuuripiistoli puhastamisel eemalda kinnitusmutter (pos. 3 joon. 5) ja diiiis (pos. 2 joon. 5).
Puhasta diilisi 6hukanalid. Peale piistoli pesu mééri keermeid méédrdega.
- ithenda seade vooluvorku, lisa konteinerisse vett ja pumpa konteiner tiihjaks. Vajadusel
korda tegevust. Eemalda konteineri véljalaskekork (vt. joon. 1) ja puhasta konteineri pdhi segu
jadkidest.
- sulge viljalaskekork. Uhenda materjalivoolik seadmest lahti, suru puhastuspall voolikuiihendusse
(joon. 1) jaiihenda voolik tagasi seadme kiilge. Lisa konteinerisse puhast vett, kdivita seade ja pumpa
seni kuni pall vdljub voolikust. Korda tegevust seni kuni pall viljub voolikust koos puhta veega.
- teatud segude korral saab vooliku puhastamiseks kasutada ka surudhku. Kiisi informatsiooni
pumbamiiiija kéest.
- ithenda seade lahti vooluvorgust ja puhast ka seadme ja vooliku vélispinnad.
Korgsurve pesuriga puhastades kata mootor ja elektrikilp kindlalt, dra suuna pesuri juga mootorile ja
elektrikilbile.
- olenevalt segust, peab aegajalt lahti vGtma tthenduse (joon. 1) ja puhastama sisepinnad.

5.3 kiilmumisohu korral tuleb seade tithjendada veest.

6. Hooldamine

6.1 Reduktori vedavat volli (pos. 8 joon. 7) tihendavate kummitihendite (pos. 5 joon. 7) tagune ruum
peab olema tdidetud médrdega. Maédrdenippel (vaade F joon. 2) asub seadme elektrikilbi all raami
adrikus. Kasutades médrdepritsi, suru miéret kuni méére viljub vedava vdlli ja kummitihendi (vaade
E joon. 2) vahelt. Méirida tuleb iga piev. Kasuta veekindlaid méérdeid.

6.2 Jalgi kummitihendi (pos. 5 joon. 7) kulumist. Kui kummitihendi vahelt tuleb vett ja segu labi
tuleb tihend vahetada.

6.3 Kontrolli seadme koigi sdlmede seisukorda ja kinnitusi.

6.4 Kui pumba rohk langeb, saab pumpa pingutada pigutusklambriga (vaade A joon. 2) Pinguta
klambri polte poole poorde kaupa. Vildi iilepingutust, kuna liigne pingutus kulutab kiiresti pumpa ja
raskendab mootori t66d.

6.5 Eemalda aegajalt ihendus (vaade B joon. 2) ja puhasta {ihenduse sissepinnad.

6.6 Kontrolli visuaalselt seadme kardaani ja kardaaniristi (vt. joon. 1) korrasolekut.

6.8 Hoia puhtana ka seadme korpus, mootorreduktor ja elektrikilp. Seadme puhastamisel
kdrgsurvepesuriga kata mootor ja elektrikilp kindlalt. Ara suuna veejuga mootorile ega elektrikilbile.



7. Soovitused

7.1 Vali dige pumba etteande kiirus. Mida vdiksem on piistoli diiiis, seda viiksem peab olema pumba
etteanne. Etteande reguleerimine (vt punkt 4.14).
7.2 Puhasta seade alati digeaegselt ja korralikult.
7.3 Enne t60 algust mérga voolikuid, kasutades tapeediliimi, viimistluspahtli lahuseid.

7.4 Kui on oht, et pumba konteinerisse satub prahti, kata konteiner kile v3i papiga.

7.5 Pumba kinnikiilumise korral, proovi kdivitada seade pumpamisele vastupidises suunas.
Voimalusel vihenda pumba kiirust. Eemalda materjalivoolik, eelnevalt veendu, et voolik ei ole rdhu
all. Kui mootor ei joua kinnikiilunud pumpa ringi vedada, tuleb pump eemaldada ja tigu vélja
pressida. P66rdu miiiija firma poole.
7.6 Vooliku ummistuse korral seiska seade kohe, reverseeri pumba pdorlemissuund vt punkt 4.10.
Kaiivita seade ja tdmba voolikust segu tagasi konteinerisse. Seiska seade, eemalda voolik. Leia
ummistunud koht voolikus (kdva koht). Painuta ja stku ummistunud kohta seni kuni tunned, et segu
hakkab litkuma. Voolikut ei tohi koputada metallist esemetega. Tostes ummistunud koha {iles proovi
segu voolikust vélja raputada .
Viga effektiivne on ummistuste avamine liikates veevooliku materjalivooliku sisse ja loputades
ummistunud kohast materjali vélja.
Kui ummistus on eemaldatud, ithenda voolik uuesti seadmega ja piiiia pumbata. Vajadusel korda

eelmainitud tegevusi.

7.7 Lisa igapdevaselt mairet vedava volli kummitihenditele.
7.8 Puhasta ja dlita ka pumbaklambri ja staatori otsa poldid.
7.9 Mairi pihustuspiistolite keermeid ja standardpiistoli 6hutoru.

7.10 Vildi pumba kiilmumist. Ladusta seadet kdetavates ruumides voi eemalda seisma jadnud
seadme konteinerist, pumbast ja voolikust tdielikult vesi.

8. Rikked ja nende kdrvaldamine.

Rike

PShjus

Korvaldamine

Uue seadme kéivitamisel mootor ei
jOu pumpa pdorata

Seadme kiivitamisel pump ei
po6drle, mootor undab

Seadme elektrimootor to6tab, kuid
kardaan ei poorle

Seadme voolikuithendusi on raske
sulgeda

Seadme alla tilgub segu

Pump to6tab, kuid piistolist ei tule
segu

Uus pump on tihe ja kauaaegsel

seismisel tigu kleepub staatori kiilge

Kontrolli seadme toitepinget

Pump on kinni

Variaatoririhm purunenud
Uhenduse detailide vahel on segu

Vedava volli kummitihendid on
kulunud

Piistoli diiiis voi piistol ummistunud

Voolik ummistunud

Vala konteinerisse vett. Proovi
seadet kdivitada mdlemas suunas.
Vajadusel eemalda pump ja piilia
tigu liigutada. Pumba poorlemist
soodustab libestava vedeliku
kasutamine.

Elektrilisi remondit6id voib teha
vastava kvalifikatsiooniga elektrik.
Ava pumbaklambri poldid, puhasta

pump

Vota iihendust seadme miiilijaga.

Puhasta ithendused

Vota ithendust seadme miiiijaga.
Asenda purunenud tihendid

Peata seade. Kéivita korraks
vastassuunas. Eemalda piistol ja
puhasta

Tegutse vastavalt punkt 7.6.




Distantsliliti lilitamisel seade ei
kaivitu

Distantsjuhtimiskaabli pistik ei ole
pesas

Elektrikilbil olev iimberliiliti ei ole
asendis DIST

Vigane distantsliiliti voi kaabel

Pump t66tab, kuid ei anna vajalikku | Pump kulunud

rohku

Paigalda pistik pistikupessa (vaade
Cjoon.2)

Poora imberliiliti asendisse DIST
Leie vigastus ja korvalda

Pinguta pumba klambrit. Kui
pingutamine ei anna tulemust,
vaheta pumba rootor ja staator..



9. Garantii

Tootja annab 1 (ithe) aastase garantii alates miiiigi kuupdevast.
Garantii alla kuuluvad valmistamisvigadest tekkinud rikked.
Garantii alla ei kuulu:

tootamisel abrasiivselt kuluvad detailid (diilisid, pumba rootor ja staator);
mehhaanilised purustused;

rikked, mis tekivad puhastamata pumba korral;

vigastused, mis tekkisid konteinerisse sattunud esemete tottu;
kiilmakahjustused;

jt. rikked, mis on tekkinud antud juhendi nduete eiramisest kasutaja poolt.

Seadme seerianumber:

Miitigi kuupéev:
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